
   

 
 Veriprop Concentrado 

Detergente con alto poder mojante 
 
Propiedades 

Veriprop Concentrado es un producto de mantenimiento altamente activo con  
excelentes propiedades de reticulación. Incluso pavimentos muy repelentes  
al agua secan sin que queden rayas. Su excepcional poder de mantener en  
suspensión la suciedad optimiza la limpieza de mantenimiento. 
 

Ingredientes (de acuerdo con 648/2004/CE) 

Tensioactivos aniónicos 5-15%, tensioactivos no iónicos 5-15%, disolventes  
hidrosolubles, colorantes, aromatizantes (linalool, lilial, hexylcinnamal, citronellol). 
Valor pH del concentrado: aprox. 10                 Valor pH de la solución: aprox. 8,5 
 

Campo de aplicación 

Especialmente adecuado para pavimentos elásticos repelentes al agua y gres  
porcelánico. También apropiado para todos los pavimentos elásticos resistentes  
al agua como PVC, linóleo, caucho así como para revestimientos de suelo  
protegidos por recubrimiento. 
 

Modo de empleo 

1 dosificación (bolsita) = 25 ml 
 
Limpieza de mantenimiento 
(con fregona / con fregadora automática /  
limpieza de superficies): 
1 dosificación en 8 litros de agua. 
 
 
 
En caso de superficies altamente repelentes  
al agua podría ser necesario doblar la dosificación. 

Consumo por metro cuadrado 

Limpieza de mantenimiento con fregona o fregadora automática,  
limpieza de superficies :                                                                    0,12 - 0,25 ml 

 
GHS 07, Atención (en concentrado); 
H319 Provoca irritación ocular grave. P280 Llevar gafas de protección.  
P305/351/338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua  
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
¡No es un producto de consumo según la 1999/44/CE art. 1!  
¡Sólo para uso profesional! 

 

 
 
Envase 

Caja de 240 bolsitas de 25 ml Art. No. j 25 14 54 
 

Limpieza de 
mantenimiento  
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